SIMBOLOGIA DE TELECOMUNICACION

TAPA CIEGA, DESTINADA AL SERVICIO DE LOS OPERADORES ALTURAS DE MONTAJE:

Conducto de ventilacion
de Aseos, por extractor

1]
L]

=—— 0000002

5 [=]E3H=]

—_— 22 [EEE

1]
L[]

de Aseos, pqr extractor

Conduct de|ventilacion \w

o

c
¢
0000 <2

Conduct de|ventilacion
de Aseop, par

extractor

RADIADOR ELECTRICO

DE TELECOMUNICACION BANDA ANCHA, EN PREVISION.(TLCA+SAFI) INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA 200 cms.
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION 200 cms.
| TOMA RTV+ F.I. CON CONECTORES F. PULSADOR 110 cms.
ZUMBADOR 200 cms.
E TOMA DE TELEFONO (datos) PARA 6 VIAS DE EMPOTRAR, EN LA TOMA INTERRUPTOR 110 cms.
w__mm_,___,_qm/___.um,w wm ﬂm.w_ww PARA LOS SERVICIOS DE RETORNO DE LOS OPERADORES BASE DE ENCHUFE DE COCINAS Y ASEOS 110 ems.
BASE DE ENCHUFE DE 25 amp. 70 cms.
ﬂ TOMA DE TELEFONO (voz). BASES DE ENCHUFE RESTANTES 20 cms.
_— CUADRO DE PROTECCION DE LINEAS DE FUERZA MOTRIZ 130 cms.
e PREINSTALACION NOTA: LA ANTENA SE COLOCARA EN LA CUBIERTA CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION DEL ALUMBRADO 130 cms.
1
1] 1]
[ [ 1]
- — ~ Q
~ AN
~ _ —_ T~ /
s b
__|_ [ T 1 B} ===
E = B =2
_ — ~ _
_ - ~
Al =1
Tm EEW \
W _ — T - —
—_—
RIZ=ZEEB == | i
I——T [ ] I [
| | m Mw - | .mv. _.._I_
/ —
\ _
$ &
o N\ /
~_ ~
1T T
[ [
1
Arqueta Electrica
y Toma de Tierra
.m_w. PUNTO DE LUZ EN TECHO
ﬁm_ CAJA GENERAL DE PROTECCION (C.G.P.)
- s PUNTO DE LUZ EN PARED
3| CENTRALIZACION DE CONTADORES
[E  LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA 2x36 W (ALUMBRADO PERMANENTE)
| CONTADORES TRIFASICOS
! CUADRO DE PROTECCION DE LINEAS DE FUERZA MOTRIZ @ CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO
s CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION DEL ALUMBRADO ~ © EXTRACTOR INSTALADO CON VALVULA ANTIRRETORNO
E ) CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION g INTERRUPTOR UNIPOLAR
& INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA & INTERRUPTOR BIPOLAR 10 amp.
@ PULSADOR AUTOMATICO EN ESCALERA o INTERRUPTOR CONMUTADOR
Z< BASE DE ENCHUFE DE 16 amp.(2p+T)
® PULSADOR )
= BASE DE ENCHUFE DE 25 am NOTA T IMPORTANTE
m ZUMBADOR P LA DIRECCION FACULTATIVA DEBERA APROBAR
EXPRESAMENTE EL TRAZADO DE LAS INSTALACIONES
! ORTERO AUTOMATICO E BASE DE ENCHUFE PARA EXTERIORES PREVIO A SU EJECUCION,
SECADOR DE MANOS *
== PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA @ NOTA 2 __,\_uom;zq,m
LA INSTALACIONES SENALADA EN PLANOS TIENE
% SPLIT PARED (Aire Acondicionado) CARACTER ESQUEMATICO. SE DEBERAN RESPECTAR
LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD QUE MARCA LA
O  EXTINTOR 6KG 21A-113B 6KG 00000 NORMATIVA DE SEGURIDAD Y, EN TODO CASO,

INFORMAR DE CUALQUIER POSIBLE INCIDENCIA.

Arqueta Teléfono
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*NOTA 1 IMPORTANTE

1

DISTRIBUCION ESQUEMATICA DE MOBILARIO
DE COCINA .PENDIENTE DE PLANO DEFINITIVQ
POR INSTALDOR AUTORIZADO
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EXPEDIENTE

GP23/009
2006

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

2° FASE DE ACTUACIONES A REALIZAR EN LA FINCA "VILLA CARMELA"
1/ BARRIADA DE PUENTE MAYORGA (SAN ROQUE)

gp 23 arquitectod

Galerias Paniagua, 23
SOTOGRANDE (San Roque)

T 956 667619
E gp23@telefonica.net

PROYECTO EJECUCION DE CENTRO DE DIiA PARA LA TERCERA EDAD

08
PLANO DE ELECTRICIDAD Y CPI C
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