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VARIABLE VARIABLE VARIABLE
ACERADO VIAL + APARCAMINETO ACERADO

linea de casa
linea de casa

@ ASFALTO EN CALIENTE
ZAHORRA ARTIFICIAL 20 CMS. COMPACTADO AL
98% P. MODIFICADO
ZAHORRA NATURAL 20 CMS. COMPACTADO AL
98% P. MODIFICADO
) ACERADO (Hormigon impreso)
WM TERRENO SOLERA HM-20 n/m3 MALLAZO 200x200x8 mmm
ZAHORRA NATURAL 20 CMS. COMPACTADO AL
98% P. MODIFICADO
PENDIENTE 2% l + PENDIENTE 2%
T_umz_u_mz._.m 1% PENDIENTE 1% l
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TELEFONIA TELEFONIA
BAJA TENSION RED DE AGUAS PLUVIALES SANEAMIENTO FECALES$ BAJA TENSION
SECCION TRANSVERSAL TIPO
VARIABLE VARIABLE VARIABLE
'ACERADO } VIAL + APARCAMINETOC 'ACERADO}
PLANTA TIPO
*NOTA 1 IMPORTANTE
LA DIRECCION FACULTATIVA DEBERA APROBAR
EXPRESAMENTE EL TRAZADO DE LAS INSTALACIONES
ESCALA 1/400 PREVIO A SU EJECUCION,
EXPEDIENTE
"NOTA2 IMPORTANTE ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
- GP23/009 2° FASE DE ACTUACIONES A REALIZAR EN LA FINCA "VILLA CARMELA"
LA INSTALACIONES SENALADA EN PLANOS TIENE 2006 Y/ BARRIADA DE PUENTE MAYORGA (SAN ROQUE)
CARACTER ESQUEMATICO. SE DEBERAN RESPETAR
LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD QUE MARCA LA PROYECTO EJECUCION DE CENTRO DE DiA PARA LA TERCERA EDAD || pLano N
NORMATIVA DE APLICACION Y, EN TODO CASO, S ——
INFORMAR DE CUALQUIER POSIBLE INCIDENCIA. Eles Bl \_ m
ESCALA
URBANIZACION. DETALLE DEL VIAL 11400
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