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SEPARATA 1. INSTALACION DE FONTANERIA

(Se aporta el mismo documento justificativo incluido en el proyecto inicial)

OBJETO

El objeto de la presente memoria es describir las caracteristicas técnicas y reglamentarias de la
instalacion de fontaneria para el Centro de Dia incluido en el Proyecto de Villa Carmela en la Barriada
de Puente Mayorga (San Roque), de acuerdo con la reglamentacién y normas en vigor a este efecto.

LEGISLACION APLICABLE

La instalacion de fontaneria del edificio cumplirad la normativa vigente, en concreto:

- Real decreto 314/2006 Codigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico HS 4
Salubridad. Suministro de agua. En adelante D.B. HS4 del CTE.

- Decreto 120/1991 Reglamento del suministro domiciliario de Agua para la
Comunidad Autbnoma de Andalucia.

- Reglamento de las instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
- Reglamento de Aparatos a Presion (BOE 21/1/91).

- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberias.

- UNE 53-415 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de
agua fria y caliente.

ALCANCE

La instalacion de fontaneria objeto del presente proyecto estara formada por los siguientes bloques:
- Suministro de agua.
- Distribucién general de agua.

- Aparatos sanitarios y griferia.

DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION

Se trata de un edificio de una sola planta. A los efectos de la instalacion de fontaneria, el Centro de
Dia esta compuesto por cocina (fregadero y lavaplatos), servicio hombres (2 lavabos, 2 inodoros y
ducha), servicio mujeres (2 lavabos, 2 inodoros y ducha), vestuario masculino (lavabo, inodoro y
ducha, vestuario femenino (lavabo, inodoro y ducha), aseo de visitas (lavabo e inodoro), botiquin
(lavabo) y 2 tomas de agua exterior.
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La acometida se efectuard por la via publica, desde la red general de abastecimiento hasta el
moédulo de contadores instalado en caseta reglamentaria cuya ubicacién esta prevista a pié de
parcela.

Desde el médulo de contadores se dispondra de dos tuberias de pvc de 40 mm de diametro, una
para cada edificio y un tercer tubo de 25 mm para riego de jardin.

En el interior del edificio todas las tuberias estaran aisladas con material aislante clase B.-s3,d0 segun el
Real Decreto 312/2005, con un espesor de 10 mm para agua fria, y 20 mm para agua caliente o
espesor equivalente, con objeto de evitar condensaciones y perdidas de calor respectivamente.
Estaran sujetas con abrazaderas isofonicas en todo su recorrido.

Se dispondran juntas elasticas en el paso de tuberias por las paredes y los muros, asi como abrazaderas
elasticas para el anclaje de tuberias a paredes.

De igual forma la distribucién interior se realiza en polietiieno reticulado, tanto para agua fria como
agua caliente.

La derivaciéon individual al edificio dispondra de llaves de corte general, la primera fuera de la
dependencia suministrada (en la bateria de contadores) y la segunda, situada en el propio edificio.
Cada cuarto humedo del interior de la dependencia suministrada por la derivacion dispondra
también de llaves de corte tanto de agua fria como caliente.

CAUDAL DE LA DERIVACION

Se exponen a continuacion los consumos de la instalacion, en las diferentes derivaciones que parten
de los montantes de suministro hasta los aparatos de consumo. Para ello se tendran en cuenta los
caudales instantaneos de consumo minimo para cada tipo de aparato establecidos en el Documento
Basico HS de salubridad, apartado 2.1.3, tabla 2.1.

CENTRO DE DIA

Q/UNITARIO | Q/TOTAL
APARATOS Ne /s AF I/s

INODORO 7 0,1 0,7
LAVABO 8 0,1 0,8
DUCHA 4 0,3 1,2
FREGADERO 1 0,2 0,2
LAVAVAJILLAS 1 0,15 0,15
GRIFOS 3 0,15 0,45
TOTAL 24 3,5
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ACOMETIDA' Y CONTADOR GENERAL

Tanto la tuberia de acometida como el contador general de la instalacién, han sido previstos en
funcién del caudal simultaneo de la instalacién, en cumplimiento de los apartados 3.2.1.2.3 y 4.1 del
DB HS4 del CTE.

La acometida sera de diametro interior minimo 40 mm, por lo que se adopta una tuberia de polietileno
de alta densidad de DN 32 (DI: 26,20 mm) y un contador de 40 mm instalado en armario
reglamentario.

El armario estara adosado al cerramiento de la parcela. Contendra una instalacion formada por dos
valvulas de corte tipo bola, filtro, contador general, grifo de comprobacién, valvula de retenciéon y
desagtlie de PVC de 40 mm de diametro. En cumplimiento del apartado 3.2.1.2.3 del D.B HS4 del CTE.

En cualquier caso este apartado quedara sujeto a las condiciones establecidas por la empresa
suministradora de agua.

TUBERIA DE ALIMENTACION

De la acometida general y desde el conjunto de medida, parte la tuberia de alimentacién a Los
edificios, mediante tuberia de polietileno reticulado de diametro 40 mm.

DERIVACIONES INDIVIDUALES

Las derivaciones individuales se proyectan en tuberias de polietileno reticulado DN 25 segun los
resultados de los célculos hidraulicos.

Todas las tuberias irAn aisladas en todo su recorrido para evitar condensaciones, segun las
caracteristicas mencionadas en el epigrafe de Descripcion General de la instalacion del presente
documento.

RED DE DISTRIBUCION INTERIOR
La distribucién interior discurrird por falso techo o empotrada en los casos de no disponer de éste.

Se empleara polietileno reticulado en toda la distribucién interior, tanto en agua fria como en agua
caliente, segun los diametros arrojados por los calculos hidraulicos de viviendas tal y como se indica en
los planos de la instalacion.

La alimentacion a lavabos e inodoros se realiza en diametro 16 mm, la alimentaciéon a fregaderos,
lavaplatos, lavadoras y grifos de limpieza o baldeo se realiza en diametro 20 mm, y por ultimo, la
alimentacion a duchas se realizara en didmetro 25 mm.

Las velocidades no superaran 1,5 m/s en el interior de las estancias habitables; Unicamente podra
excederse esta velocidad en exteriores y zonas de garaje e instalaciones, manteniendo en todo caso
la velocidad por debajo de 2 m/s.

En la derivacidon particular de cada cuarto hiumedo se instalarad una llave de corte previa para poder

aislar dicho cuarto. Las derivaciones a los aparatos discurriran por falso techo hasta la vertical de
cada uno, por donde lo acometera.
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VALVULERIA

Se dispondran llaves de corte PN 16 en cada derivacion individual, asi como a la entrada de los
cuartos humedos, los cuales seran totalmente independientes entre si, y en cada alimentacion a otros
puntos de consumo, intercalando una valvula de retencién en aquellas zonas donde pudieran
producirse retornos de fluido.

Todos los aparatos dispondran en su alimentaciéon de valvulas de esfera regulacién oculta, para
aislamiento individualizado en caso de averia.

AGUA CALIENTE

Se ha previsto la disposicion de termos eléctricos para la produccion del A.C.S. requerida en los
aparatos de consumo. El A.C.S. se distribuye por todos los cuartos humedos mediante red de impulsion
en polietieno reticulado, convenientemente aislado en recorridos analogos a los de la red de
distribucion de agua sanitaria y con los diametros indicados en planos de la instalacion adjuntos al
presente documento.
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